
Tasarım alanı 914x258 mm dir. 
Tasarım ön ve arka yüz dikkate 

alınarak yapılmalıdır.
Arka yüz tasarımına içerik yazısı 
konumlandırıldığı için daha sade 

olucak şekilde bırakılmalıdır.

Kurumsal logo kesinlikle 
yukarı yada aşağı şekilde 

sündürülmemelidir. 
Standart oranı korunacak 

şekilde ebatlandırılmalıdır.



TASARIM REHBERİ



1984 yılından itibaren Türk Boya sektörüne yüzde yüz yerli üretim 
yaparak yön veren ve gücünü Cumhuriyetin temellerinden alan Akçalı 
Boya; Cumhuriyetin 100.yıl coşkusunu, “Permolit Boya - Cumhuriyet 

100. Yılı Öğrenci Grafik Tasarımı Yarışması’’ organize ederek 
karşılıyor. Yarışma sonucunda kazanan adayın yapmış olduğu etiket 

tasarımı Türkiye’nin ilk ve lider tavan Boyası olan Permolit Süper 
Tavan Boyası özel seri üretimde kullanılacak. Cumhuriyet’in 100.yıl 

coşkusunu en iyi yansıtan tasarım için bütün ilgililer davetlidir. 
Cumhuriyet’imizin asırlar boyu yaşaması ve yaşatılması dileklerimizle.



PANTONE 
7733C Kurumsal logo rengi 

Pantone 7733C’dir.  Logo 
görünür zeminde yeşil olarak 

yada yeşil zeminde beyaz 
olarak kullanılmalıdır.



Permolit
SÜPER TAVAN BOYASI
PURE WHITE CEILING PAINT

EXTRA MATPROFESYONEL

P
NEFES ALAN
YÜZEYLER

KOLAY
UYGULAMA

MÜKEMMEL
ÖRTÜCÜLÜK

SIÇRAMA
YAPMAZ

Ürünün özelliklerini 
belirten piktogramların 

kullanılış şekilleri 
tasarımcıya özgüdür.








